TRAMONTI DI SOTTO


	Comune
	Tramonti di Sotto (Pn)

	Località
	Tramonti di Mezzo

	Parrocchia
	Santa Maria Maggiore

	Chiesa
	Sant’Antonio Abate

	Indirizzo
	---


	Numero delle campane
	5

	Intonazione del concerto
	Fa#3 scala diatonica maggiore + Do#4, Re#4

	Fonditore/i
	L. Lera e Figli – Lucca 1924 

(La#3 rifuso Lucio Broili – Udine 1946; Do#4, Re#4 aggiunte Giuseppe Pasqualini e Figli – Fermo 1923) 


	Descrizione generale
	Il vecchio concerto venne asportato dal campanile durante la requisizione bellica della Prima Guerra Mondiale dagli austriaci, nel febbraio 1918. Questo fu poi ripristinato con un concerto di tre campane nel 1924. Nel 1946 la campana minore si crepò e venne rifusa dalla fonderia Lucio Broili – Udine. Durante il terremoto del 6 maggio 1976 il campanile venne demolito e le campane rimasero integre. Fino al 1997 la torre venne sostituita da una struttura in acciaio accanto alla chiesa sulla quale era posta la campana minore e veniva suonata manualmente. Nel 1997 si decise per la ricostruzione totale del campanile, uguale all’originale. Questo, alto 18 metri, venne completato nel 1998. Sul campanile venne rimontato l’intero concerto di campane, al quale per l’occasione vennero aggiunte due campane provenienti dalla chiesa di San Vincenzo nella frazione di Canal di Cuna. Queste due campane, Do#4 (calante) e Re#4, sono state fuse nel 1923, anch’esse per ripristinare l’antico concerto requisito nella Prima Guerra Mondiale.


	Sistema di suono
	Slancio friulano

	Automatico
	Sì

	Manuale
	/

	Tastiera 
	/

	Altro
	/


	Campana
	5 (Prima)

	Nota nominale
	Re#4

	Diametro alla bocca
	577 mm

	Spessore 
	/

	Peso
	/

	Fonditore
	Giuseppe Pasqualini e Figli – Fermo   

	Anno di fusione
	1923

	Dettagli
	Iscrizioni

ASPORTATA DAGLI AUSTRIACI / IL GIORNO XII MAGGIO MCMXVIII / RIFUSA COL BOTTINO DELLA VITTORIA / ANNO MCMXXIII

SANCTE MARIA / ORA PRO NOBIS
Marchio fonditore

PREMIATA FONDERIA DI CAMPANE / CAV. GIUSPE PASQUALINI & FIGLI / (MARCHE) FERMO (ITALIA) 
Iconografia

n.r.



	Altro
	Aggiunta al concerto nel 1998


	Campana
	4 (Seconda)

	Nota nominale
	Do#4

	Diametro alla bocca
	637 mm

	Spessore 
	/

	Peso
	/

	Fonditore
	Giuseppe Pasqualini e Figli – Fermo   

	Anno di fusione
	1923

	Dettagli
	Iscrizioni

ASPORTATA DAGLI AUSTRIACI / IL GIORNO / XII MAGGIO MCMXVIII / RIFUSA COL BOTTINO DELLA VITTORIA / MCMXXIII

S. VINCENTI / ORA PRO NOBIS
Marchio fonditore

PREMIATA FONDERIA / COMM. / CAV. GIUSEPPE PASQUALINI E FIGLI / FERMO – MARCHE / ANNI MCMXXIII
Iconografia

n.r.



	Altro
	Aggiunta al concerto nel 1998


	Campana
	3 (Terza)

	Nota nominale
	La#3

	Diametro alla bocca
	809 mm

	Spessore 
	/

	Peso
	301 kg

	Fonditore
	Lucio Broili – Udine    

	Anno di fusione
	1946

	Dettagli
	Iscrizioni

SIb

TRAMONTI DI MEZZO

REGI SAECULORUM HONOR ET GLORIA
Marchio fonditore

Fusa Lucio Broili Udine 1946
Iconografia

n.r.



	Altro
	Rifusa a seguito di un’incrinatura 


	Campana
	2 (Quarta)

	Nota nominale
	Sol#3

	Diametro alla bocca
	902 mm

	Spessore 
	/

	Peso
	455 kg

	Fonditore
	L. Lera e Figli – Lucca     

	Anno di fusione
	1924

	Dettagli
	Iscrizioni

TRAMONTI DI MEZZO

1924

ASPORTATA DAGLI AUSTRIACI NEL FEBBRAIO 1918 / RIFUSA COL BOTTINO DELLA VITTORIA L’ANNO 1924

GLORIA IN EXELSIS DEO

ME FREGIT FUROR HOSTIS AT HOSTIS / AB AERE REVIXI ITALIAM CLARA / VOCE DEUMQUE CANENS
Marchio fonditore

Prem. Fonderia L. Lera e F. Lucca – Lammari 
Iconografia

n.r.



	Altro
	/ 


	Campana
	1 (Quinta)

	Nota nominale
	Fa#3

	Diametro alla bocca
	1021 mm

	Spessore 
	/

	Peso
	665 kg

	Fonditore
	L. Lera e Figli – Lucca     

	Anno di fusione
	1924

	Dettagli
	Iscrizioni

TRAMONTI DI MEZZO

ASPORTATA DAGLI AUSTRIACI NEL FEBBRAIO 1918 / RIFUSA COL BOTTINO DELLA VITTORIA L’ANNO 1924

MORTUOS PLORO / SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS
Marchio fonditore

Prem. Fonderia L. Lera e F. Lucca – Lammari 
Iconografia

n.r.



	Altro
	/ 


	Rilievo effettuato il 6 agosto 2009 

da Maurizio Bertazzolo e Roberto Ceradelli
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